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一、农村生活污水治理相关要求
（一）因地制宜选取处理模式。通过纳入城镇污水管网、建设集中或分散式污水处理设施、就地就近资源化利用等，将污水进行有效治理，对周边环境没有造成明显污染。
（二）科学合理选择工艺路线。推广低成本、低能耗、好维护、高效率的污水处理技术，分类实施农村生活污水治理。按照国家和地方标准规范要求，对农村生活污水进行收集处理或就地就近资源化利用，实现污水应治尽治，无厕所粪污直排、污水乱排乱放现象。
（三）加强设施运行监管。对日处理20吨及以上的污水处理设施出水进行定期监测，出水水质达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB61/1227-2018）。原则上，每个自然村内60%以上的农户，且每个行政村内60%以上的自然村完成生活污水处理或资源化利用，基本消除污水乱排乱放现象，不引起环境质量显著下降，全面消除农村黑臭水体。
 二、农村生活垃圾治理相关标准
（一）有完备的设施设备。建设生活垃圾终端无害化处理设施，建设垃圾转运站、垃圾收集站、垃圾收集点，配备各类型垃圾运输车辆，配备镇区、村委会、自然村钩臂箱、公用垃圾桶等，再生资源、有害有毒垃圾的收集体系建设等规模、数量基本符合要求，运行基本正常，90%的行政村生活垃圾得到有效收集、转运和处理。
（二）有成熟的治理技术。建立符合农村实际的收集、转运和处理技术模式，垃圾就地分类减量和资源回收后，外运处理类垃圾基本进入终端无害化处理设施处理。处理工艺不存在严重的二次污染，基本消除露天焚烧和无防渗措施的堆埋。
（三）有稳定的保洁队伍。普遍建立村庄保洁制度，制定群众接受的“村规民约”。因地制宜选择采取聘用村级保洁员，或向社会统一购买服务，或由村民轮值保洁，或由村民承包等多种方式做好村庄生活垃圾收集、公共区域卫生保洁、村庄垃圾清扫保洁设施设备维护保管等工作，村庄保洁人员数量基本满足要求，队伍较为稳定。
（四）有完善的监管制度。市、县（区）、乡镇建立领导亲自抓、多部门参与、目标明确、责任清晰的组织领导体系和考核机制；市、县（区）政府或相关部门制定相关规划或实施方案，建立微信、信息或广播电视等多种形式的监督制度并有相应的奖惩措施；农民群众对农村生活垃圾治理的满意率达90%以上。
（五）有长效的资金保障。建立市、县（区）级农村生活垃圾治理经费保障机构。因地制宜通过财政补助、社会帮扶、村镇自筹、村民适当缴费等方式筹集运行维护资金。市、县（区）人民政府安排经费支出，确保长效运行维护。
三、农业面源污染治理相关要求
（一）加大废旧农膜回收利用。按照政府扶持、多方参与的原则，采取措施鼓励、支持单位和个人回收农用薄膜，政府要按照农膜产生分布情况，分类设立固定和临时农膜回收点，回收利用率达到83%。农用薄膜使用者应当在使用期限到期前捡拾田间的非全生物降解农用薄膜废弃物，交至回收网点或回收工作者，不得随意弃置、掩埋或者焚烧。农用薄膜生产者、销售者、回收网点、废旧农用薄膜回收再利用企业或其他组织等应当开展合作，采取多种方式，建立健全农用薄膜回收利用体系，探索回收利用机制，推动废旧农用薄膜回收、处理和再利用。农用薄膜回收网点和回收再利用企业应当依法建立回收台账，如实记录废旧农用薄膜的重量、体积、杂质、缴膜人名称及其联系方式、回收时间等内容，回收台账应当至少保存两年。
（二）全面提升秸秆综合利用水平。以秸秆“肥料化、饲料化”利用为主攻方向，推广秸秆机械化粉碎还田、腐熟还田、生物反应堆、秸秆有机肥生产等秸秆肥料化利用技术，以及秸秆青贮、氨化、微贮、颗粒饲料制造及玉米秸秆捡拾打捆储存等秸秆饲料化利用技术，秸秆综合利用率达到90%以上。健全秸秆收储供应体系，提高秸秆商品化收储和供应能力，提升产业化利用水平。因地制宜、农用优先、政府引导、市场运作，不断完善秸秆资源台账制度，推进秸秆利用运行长效化机制，提高秸秆综合利用水平。
（三）提高畜禽粪污资源化利用程度。坚持生态绿色发展，优化产业布局，引导养殖业向潜力区转移，加快构建农牧结合、种养循环发展方式。认真实施畜禽粪污资源化利用重点项目，提高规模养殖场粪污处理设施装备水平，支持畜禽散养密集区内规模以下养殖户补齐工艺、设施短板。配套建设粪肥田间贮存池、沼液输送管网、沼液施用设施等，打通粪肥还田通道，促进种养结合、农牧循环、就地就近消纳利用。鼓励畜禽粪肥施用社会化服务组织发展，实现畜禽粪污资源化利用多渠道、多形式、多途径发展，资源化利用率达到95%以上。
四、农村无害化户厕建设相关标准
（一）建造无害化户厕的要求
厕屋应尽可能离居室较近，做到厕所进院入室，以便管理和使用；根据当地常年主导风向，户厕宜建在居室、厨房下风向；
厕所应尽量远离水井和其他地下取水构筑物；厕屋建设可利用房屋、围墙等原有墙体，降低造价；厕所地下部分应建在房屋或围墙外，以便于出粪清渣和管理维护；户厕建造应合理布局，符合村庄整体规划，不宜建于主要道路两侧。
（二）无害化户厕类型
农村无害化户改厕推荐类型：三格化粪池式、双翁漏斗式、完整上下水道水冲式等类型，便器可采用蹲便器或节水防冻坐便器。
（三）无害化户厕厕具标准
1.三格化粪池式。三格化粪池由相联的三个池子组成，容积必须>2.0m3，中间由过粪管联通。橡塑或其他材料预制的成套三格容器的容积必须≥1.5m3。新池建成后，需养护两周并确认无渗漏后方可正式启用。正式使用前应在第一池(瓮)内加水，水位应高出过粪管下沿口；化粪池(三瓮)盖板应结构牢固、密封，防止发生意外；生活污水、手纸等废杂物不得进入贮粪池；因化粪池容积有限，冲刷便器时应控制水量(每人每天2-3 升左右)，并保持清洁卫生；粪渣和粪液应进行妥善处理，不得直排水体。
2.双瓮漏斗式。双瓮漏斗式由前后四个单独瓮体组成，构件有便器、过粪管、排臭管。两瓮通过粪管连接。安装方式分为直通式和穿墙式。使用前应在前瓮内加水，水位应高出过粪管下沿口；使用期间严禁污水、纸质、杂物进入便器，并及时清洗便器，
控制冲洗水量；根据使用情况查看抽用后瓮粪夜并清除前瓮粪渣；配置水桶、毛刷、纸篓，保持清洁卫生。
3.完整上下水道水冲式。完整上下水道水冲式：即经三格化粪池式无害化处理后的粪液进入城市排污管网处理或通过植物渗滤、微动力设备处理。排放、安装技术规范和使用管理参照三格化粪池式卫生厕所执行，不用粪肥地区不得将第三池粪液直排河道、渠道。
（四）无害化户厕厕屋标准
有门、有窗（纱）、有顶、有照明、能通风，墙体应采用24cm砖墙或保温阻燃净化复合板双面内03外04，有效高度不低于2 m，面积大于2.5m2(1.5 m x 1.7 m )，地基高出地15cm。
五、村容村貌提升相关要求
（一）改善提升村庄公共环境。全面清理私搭乱建、乱堆、乱放，整治残垣断壁，通过集约利用村庄内部闲置土地等方式扩 大村庄公共空间。整治农村户外广告，规范发布内容和设置行为。 持续推进乡村绿化美化行动，引导村民积极开展庭院绿化，围绕 农村水旁、路旁、村旁、宅旁植树推进村庄绿化，利用荒地、废 弃地、边角地等建设村庄小微公园和公共绿地。保护乡村山体田 园、河湖湿地、原生植被、古树名木等，开展荒山荒地荒滩绿化。支持条件适宜地区开展森林乡村建设，实施水系连通及水美乡村  建设试点。
（二）加快农村基础设施提档升级。继续开展“四好农村路”示范创建，夯实市、县（区）政府责任，持续深化农村公路管理养护体制机制改革，有序实施30户以上自然村（组）通硬化路，推进农村公路建设项目更多进村入户，进一步改善村庄交通条件。实施农村供水保障工程，以建设稳定水源为基础，统筹布局农村供水基础设施建设，重点推进城乡一体化、规模化建设和小型供水工程标准化改造等，健全工程体系和管理体系，不断提升农村供水保障能力。加强农村电力线、通信线、广播电视线“三线”维护梳理，推动线路违规搭挂治理。完善村庄公共照明设施，加快推进清洁取暖，推动天然气供气设施向农村延伸。有条件的地方开展农村无障碍环境建设。健全村庄应急管理体系，科学管控农村生产生活用火，合理布局应急避难场所和防汛、消防等救灾设施设备，畅通安全通道。
（三）强化乡村风貌引导。推进村庄整治和庭院治理，制定村容村貌提升导则，优化村庄生产生活生态空间，做到村庄形态与自然环境、传统文化相互促进、相得益彰。突出乡土特点和地域特色，持续开展农房建设试点，强化质量监督管理。加强传统村落、历史文化名村名镇保护，推进传统村落挂牌保护。因地制宜推进乡村建设，不搞千村一面，严格规范村庄撤并。
六、乡村文明建设相关要求
（一）激发内生动力活力。充分发挥农村基层党组织领导作用和党员先锋模范作用，组织动员村民自觉改善农村生态环境，健全党组织领导的村民自治机制，村级重大事项决策实行“四议两公开”，运用“一事一议”筹资筹劳等制度，鼓励引导村集体经济组织、农民合作社、村民等参与乡村生态振兴相关规划、建设、运营和管理。实行乡村生态振兴相关项目公示制度，通过政府购买服务等方式，支持有条件的农民合作社参与乡村生态振兴项目建设。引导农民或农民合作组织依法成立各类农村环保组织或企业，承接本地乡村生态振兴项目和后续管护工作。坚持农民主体作用，进一步引导调动群众参与乡村生态振兴的积极性、主动性和创造性，提高村民维护村庄环境卫生意识，人人成为乡村生态振兴的倡导者、参与者和受益者。
（二）提高文明健康意识。举办多种形式的教育培训活动，将乡村生态振兴纳入各级农民教育培训和农村学校、幼儿园教育内容，普及卫生健康和疫病防控知识，倡导文明健康、绿色环保的生活方式，引导农民群众进一步养成良好卫生习惯。通过组织开展专业化培训，把村民培养成为村内环境卫生治理和公益性基础设施运行维护的主要力量。完善村庄环境卫生设施，持续推进人居环境卫生综合整治，推进健康村庄建设，深入开展国家卫生城镇创建活动，积极推动健康乡镇、健康村庄建设。
（三）建立健全村规民约。支持立足各地实际，制定完善村庄公共场所卫生保洁、社区噪声控制等文明公约。深入开展“五美庭院”评选、环境卫生红黑榜、道德积分兑换等活动。将“门前三包”等农村人居环境整治要求纳入村规民约，明确村民责任，增强农民自我管理、自我约束、自我教育、自我监督、自我服务意识。
七、镇、村卫生机构建设相关标准
（一）乡镇卫生院标准。必须建立全科医疗科室，人员配置至少要有一名注册全科医生，设立中医科的，中医类别医师不少于2名。除了要组建家庭医生服务团队以外，还要求每个家庭医生团队须配备能够提供中医药服务的医师或乡村医生。乡镇卫生院对辖区村卫生室的机构、人员、业务、药械、财务、绩效统一管理。原则上每个季度对村卫生室考核1次，考核结果与资金分配挂钩，按照要求落实40%左右村卫生室公卫服务任务与经费补偿。
（二）村卫生室标准
每个行政村建成1个村卫生室。人口较少或面积较小的行政村可与相邻行政村联合设置村卫生室。乡镇卫生院所在地的行政村可不设村卫生室。行政村卫生室房屋建设规模不低于60平方米，至少设有诊断室、治疗室、公共卫生室、药房。每个村卫生室至少有1名合格的乡村医生或执业(助理)医师。利用适宜药品、中医药等适宜技术为农村居民提供常见病、多发病的一般诊疗服务，能开展非处方药品的基本医疗卫生服务；落实国家基本药物制度，且配有80个以上品规的常用药品。
八、农村清洁取暖相关要求
（一）因地制宜使用清洁热源。一是新建热源全部采用清洁热源，积极推进可再生能源替代燃煤热源，扩大热电联产供热面 积，推动燃煤机组供热改造，实施中长距离供热工程，充分发挥现役燃煤机组供热能力。合理规划布局新热电联产机组项目，新建燃煤热电联产要优先考虑背压式热电联产机组，全面推动热电联产机组灵活性改造，实施热电解耦，提升电网调峰能力。二是全力推进燃煤锅炉拆除改造。对未拆除燃煤锅炉进行清洁化能源改造，暂不具备改造条件的，严格执行超低排放标准并限期完成改造。
（二）稳步推进天然气供暖。在保障气源情况下，使用双方要签订供气协议，要制定“以气定改”的实施方案和计划，按照“宜管则管”“宜罐则罐”原则，积极推进天然气供暖，以示范镇为重点，着力推动天然气替代散烧煤。
（三）大力推进可再生能源供暖。积极推进生物质能、太阳能、生物沼气等生物质能供暖方式。一是推进“屋顶光伏+电供暖”，鼓励自然人以户申报屋顶光伏项目，利用光伏发电，自产自用，余量上网，采用电暖设备取暖，电器炉具做饭。二是对热力管网、天然气管道无法覆盖的区域，鼓励利用农林剩余物加工形成生物质成型燃料，发展生物质锅炉用于供暖。三是灵活选择空气源热泵、太阳能热泵、石墨烯电热产品系列、电储能等安全高效、节能环保、经济实用的电热取暖产品。四是有效利用工业余热供暖，积极推进工业余热供热能力，实施余热暖民工程，最大范围保障周边城镇和工业园区供热。
（四）推进用户端建筑能效提升。科学合理推动农村既有农房节能改造，优先对乡镇政府办公建筑、卫生院、养老院、中小学及其他公共建筑和新型农村社区进行建筑节能改造。
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